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PBH 2100 RE
Martello elettropneumatico

Maneggevole
Grazie alla struttura slanciata con 
rivestimento Softgrip e al peso di soli 
2,2 kg, l’utensile garantisce una presa 
comoda e sicura. 

Potenza 550 W

Numero di giri al minuto 2.300

Numero di colpi al minuto 5.800

Potenza colpo 1,7 J

Diametro foro nel calcestruzzo 20 mm

Diametro foro nell’acciaio 13 mm

Diametro foro nel legno 30 mm

Mandrino SDS Plus Sì

Elettropneumatico Sì

Reversibile Sì

Elettronico con funzione scalpellatura Sì

Varioblock Sì

Rotostop Sì

Regolazione elettronica Sì

Rivestimento Softgrip Sì

Peso 2,2 kg

Codice di ordinazione 0.603.3A9.300

Codice EAN 3.165.140.633.857

In dotazione: Mandrino SDS- plus, impugnatura supplementare 
(cod. 2.602.025.102), asta di profondità (cod. 2.603.001.019), 
valigetta

Dati tecnici

Pratico
Mandrino SDS plus, per sostituire 
l’accessorio velocemente e senza 
l’uso di chiavi
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Versatile
Funzione di scalpellatura con 
Vario-Block, per scegliere fra 
varie posizioni di scalpellatura

Ideale per:
forare, tassellare e scalpellare senza fatica nel 
calcestruzzo e nella muratura, oppure per forare 
su piastrelle, legno e metallo, grazie all’unione tra 
leggerezza e potenza

| Vario-Block e Roto-stop
| Mandrino SDS-Plus
| Maneggevole
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