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SKIT-1000 KIT Adesivo Contact 25 gr. + Attivatore 100 ml. 

1. Descrizione Prodotto

E’ un adesivo bicomponente a base di cianoacrilato con attivatore. 

2. Proprieta’

• Fornisce un'adesione elevata e rapida.
• Adatto per il montaggio e la riparazione della maggior parte dei materiali
• Non cola ed efficiente su superfici verticali
• Adesione efficace anche su superfici ruvide
• Buona aderenza su superfici non assorbibili

3. Informazioni Tecniche

Struttura Chimica   Attivatore aerosol a base solvente e cianoacrilato 
Aspetto   Chiaro     
Odore  Caratteristico     

4. Dettagli di Applicazione

• Leggere le avvertenze sulla confezione prima dell'applicazione.
• Non spruzzare su parti calde.
• Agitare un paio di volte la bomboletta prima dell'uso.
• Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di sporco, olio
• Spruzzare l'attivatore su una delle superfici e lasciarlo asciugare
• Quindi applicare il cianoacrilato sull’altra superficie e incollare i pezzi insieme.
• Per avere una migliore adesione, pressare 2-3 secondi

5. Imballaggio

 25 gr +100 ml (36 pz. per scatola) 

6. Durata



  

 
Publication Date : 16.11.2018  EYS F 831-1-23 
Rev.No:00                                                                                                                                                                                                                                                                            Rev. Date: - 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

Technical Data Sheet 

Scheda Tecnica 

2 
 

www.selsil.com/info@selsil.com 

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. 

La durata è di 12 mesi a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C.  
 

7. Attenzione 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

        Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare i guanti prima dell'applicazione 

       Tenere lontano dal gelo, dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50 ° C 

        Applicare in aree ben ventilate. Non respirare i vapori. Non fumare. 

 

 
8. Salute e Sicurezza 

                   Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri  

                   dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del materiale  

                   più recente contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza. 
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